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GreenTec er et dansk firma som er specialist i maskiner til landskabspleje.

Siden 1979, har GreenTec udviklet et omfattende program af maskiner, der hovedsageligt 
anvendes til græs-, hæk- eller hegnsklipning.

GreenTec A/S



HISTORIE

1979: Firma grundlagt. Traktor og bilforhandler

1992: Importaftale Spearhead Machinery Ltd
startede

1998: GreenTec startede egenproduktion

2001: Grensav LRS 2001 blev færdigudviklet

2007: Nye produktionsfaciliteter 

2010: Redskabsramme HXF blev udviklet

2014: Kim og Thomas blev medejere 
sammen med John

2016: Produktionshallerne blev udvidet med 
1,200 m²

2018: 25 års samarbejde med Spearhead 
ophører

2018: Scorpion serie af armklippere udvikles

2019: FR slaglehoved udviklet



• 28 ansatte indenfor udvikling, produktion, lager, salg, marketing og administration

• Ansatte i Tyskland og Frankrig

• 5500m²

• 6500 reservedels nummer på lager

• 2000 solgte maskiner pr. år

• Importører, forhandler og kunder i mere end 30 lande 

NØGLETAL FOR 2021



INDHOLDSFORTEGNELSE

Hegnsklipning
• Hegnssnitter RM 232
• Grensav LRS 1402 – 2402
• Twinsaw LRS 4002 - 4802
• Fingerklipper HX 170 – 270

Hækklipning
• Hæksnitter RC 102 - 162
• Hækklipper HL 152 – 242
• Hæk- & Hegnsklipper HS 172 – 242

Græsklipning
• Kantklipper RI 60 – 80
• Slagleklipper FR 92 & 112
• Slagleklipper FR 122 & 162
• Slagleklipper FR122 med bånd
• Rotorknuser GT 135 & 155
• Fingergræsklipper S 165 – 240

Pleje og vedligehold
• Ukrudtsbørste BR 70 & 90
• Løvblæser LG
• Grøfterenser GR 70

Quick guide Reservedele Service

Tilpasning til maskine



REDSKABER:

Hækklipning Græsklipning Andre redskaber
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Hegnsklipning



REDSKABER: Hegnsklipning

RM 232 LRS 1402-4802 HX 170-270



REDSKABER: Hegnsklipning

REDSKABER RM 232 LRS 1402 LRS 1602 LRS 2002 LRS 2402 Twinsaw
LRS 2002

Twinsaw
LRS 2402

HX 170 HX 230 HX 270

Arbejdsbredde (m) 2,3 1,4 1,6 2,0 2,4 4,0 4,8 1,7 2,3 2,7

Egenvægt (kg) 310 48 110 198 239 510 600 180 220 260

Max. grentykkelse (cm) Ø4 Ø10 Ø12 Ø16 Ø21 Ø16 Ø21 Ø11 Ø11 Ø11

Max. fremkørselshastighed (km/h) 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2

Min. oliemængde (l/min./olietryk) 50/180 25/190 40/190 50/180 50/180 2x50/180 2x50/180 50/190 50/190 50/190

Alt. oliemængde (l/min./olietryk) - - - 85/150 85/150 1x100/180 1x100/180 - - -

PASSER TIL

FOX - - - - - - - - - -

HXF - 2302/2802 2802/3302 3302 - - 3302 -

SCORPION 6/8 4 6/8 - - 6/8



REDSKABER: Hækklipning

RC 102-162 HS 172-242 HL 152-242



REDSKABER: Hækklipning

REDSKABER HL 152 HL 182 HL 212 HL 242 RC 102 RC 132 RC 162 HS 172 HS 212 HS 242

Arbejdsbredde (m) 1,5 1,8 2,1 2,4 1,0 1,3 1,6 1,7 2,1 2,4

Egenvægt (kg) 60 64 68 72 100 150 200 120 132 145

Max. grentykkelse (cm) Ø4 Ø4 Ø4 Ø4 Ø2 Ø3 Ø4 Ø6 Ø6 Ø6

Max. fremkørselshastighed (km/h) 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 5 5 5

Min. oliemængde (l/min./olietryk) 20/190 25/190 25/190 25/190 25/190 40/190 50/180 40/190 50/190 50/190

Alt. oliemængde (l/min./olietryk) 32/190 40/190 40/190 40/190 - - - - - -

PASSER TIL

FOX - - - - - - - - - -

HXF 2302/2802 2802/3302 - 2302/2802 2802/3302 3302 2802/3302 3302

SCORPION 4 6/8 4 6/8



REDSKABER: Græsklipning

FR 92-162 GT 135-155 S 165-240RI 60-80



REDSKABER: Græsklipning

REDSKABER FR 92 FR 112 FR 122 FR 162 GT 135 GT 155 RI 60 RI 80 S 165 S 190 S 210 S 240

Arbejdsbredde (m) 0,9 1,1 1,2 1,6 1,35 1,55 0,6 0,8 1,65 1,9 2,1 2,4

Egenvægt (kg) 138 144 320 360 410 460 45 60 70 82 92 102

Max. grentykkelse (cm) Ø4 Ø4 Ø4 Ø4 Ø7 Ø7 - - - - - -

Max. fremkørselshastighed (km/h) 5-7 5-7 5-7 5-7 5 5 3 3 3 3 3 3

Min. oliemængde (l/min./olietryk) 40/210 40/210 85/230
85/315

85/230
85/315

85/280 85/280 40/190 40/190 34/180 34/180 34/180 34/180

Alt. oliemængde (l/min./olietryk) - - - - 110/300 110/300 25/190 25/190 - - - -

PASSER TIL

FOX - - - - - - X - - - -

HXF - - - - - - 2302/2802 - - - -

SCORPION 4 6/8 6/8 8 PLUS - - 4/6/8 6/8



REDSKABER: Pleje og vedligehold

GR 70 BR 70-90 LG



REDSKABER: Pleje og vedligehold

REDSKABER BR 70 BR 90 LG GR 70

Arbejdsbredde (m) 0,7 0,9 - 0,65

Egenvægt (kg) 55 230 220

Max. grentykkelse (cm) - - - -

Max. fremkørselshastighed (km/h) 1 1 1

Min. oliemængde (l/min./olietryk) 25 50 40 60

Alt. oliemængde (l/min./olietryk) 40 - - 70

PASSER TIL

FOX - - - -

HXF 2302/2802 - - -

SCORPION - 6/8 6/8 6/8



Argumentation - Grensav vs. Fingerklipper vs. Hæksnitter

Maskine Grensav Fingerklipper Hæksnitter

Model LRS 1602 HS 172 RC 162

Kapacitet Høj Lav Medium

Grenstørrelse Stor (12 cm) Lille (6 cm) Lille (4 cm)

Fremkørselshastighed Høj Lav Lav

Vedligehold Høj Lav Høj

Pris segment Høj Lav Høj



Argumentation - Grensav vs. Fingerklipper vs. Hæksnitter

Maskine Grensav Fingerklipper Hæksnitter

Model LRS 1602 HS 172 RC 162

Modtagelighed for sygdomme Lav Medium Lav

Materiale skal bortanskaffes Ja Ja Nej

Kvalitet Høj Medium Høj



Redskaber passer til HXF eller SCORPION 

Kompatibel med HXF eller SCORPION:
• Køber du et GreenTec redskab, er du sikker på, at det

er 100% kompatibel med din HXF redskabsramme eller 

SCORPION armklipper



Tilpasning til maskine

Olie Flow – Sørg for at oliebehov fra redskab og hvad maskinen 

kan lever, passer sammen. Brug oliemængdedeler hvis 

nødvendigt.

Vægt – Maskinen redskabet skal monteres på, skal kunne 

håndtere vægten af redskabet forsvarligt   

Hjemmeside – Find universaladapter eller anden adapter der let 

kan tilpasses



HEGNSKLIPNING
I PERFEKT SNITKVALITET



Hegnssnitter RM 232

RM 232:
• Perfekt snitkvalitet

• Høj kapacitet

• Ingen bortanskaffelse af affald

• Minimal vedligehold og slitage

• Innovativ opbygning

• Mange monteringsmuligheder



Hegnssnitter RM 232

MODELLER RM 232

HXF 2302 -

HXF 2802 -

HXF 3302 -

SCORPION 4-serie -

SCORPION 6-serie X

SCORPION 8-serie X

BESLAG

UDSTYR

Læs mere på:

www.GreenTec.eu

https://greentec.eu/da/hegnsklipper-til-minilaesser-hxf-2302


Hegnssnitter RM 232

MODELLER RM 232

Arbejdsbredde (m) 2,3

Egenvægt (kg) 310

Max. Grentykkelse (cm) Ø4

Fremkørselshastighed 
op til

4 km/t

Min. Oliemængde 
(l/min) / Olietryk

50/180

Nødvendig olieudtag 1 DV + trykløs 
retur



Hegnssnitter RM 232

RM 232:
• Klipper og findeler materiale i en 

og samme arbejdsgang

• Nederste kniv afklipper, øverste 

kniv findeler

• En stor Power band rem for 

maksimal kraftoverførsel

• Lav egenvægt



Hegnssnitter RM 232

Knivsystem:
• Kraftigt knivsystem

• 3 knive, i to niveauer pr. rotor

• Kniv afviger ved overbelastning

• Beskyttelse for kniven ved 

tilbageslag

• Værktøj til at låse knivholderen, 

så knivene let kan skiftes



Hegnssnitter RM 232

Oliemotor:
• Motor gemt og beskyttet bag maskinskjoldet

• Let adgang



Hegnssnitter RM 232

Bundplade:
• Aftagelig sideplader, afmonteres 

ved store mængder materiale

• Kan afmonteres i begge sider

• Ved topkapning i vandret 

arbejdsposition, skal pladen altid 

være monteret



Hegnssnitter RM 232 Teknisk tegning:
• Justerbar vinkling af maskinen

• Remtræk gemt bag skjold

• Vinklet rotor gør at maskinen 

arbejder sig fri, derved sikres 

lavere effektbehov



Vedligehold

Dagligt vedligehold:
• Rem stramhed tjekkes og justeres. Se 

mærkat i maskinens skjold

• Der er ingen smørepunkter på 

maskinen

• Knive vendes eller skiftes

• Maskinen kontrolleres for fejl, mangler 

eller skader

• Tjek for lækage fra olieslanger eller 

motorer



Grensav LRS 1402 - 2402

LRS 1402 - 2402:
• Perfekt snitkvalitet

• Lav egenvægt

• Lavt effektbehov

• Høj fremkørselshastighed 

• Grenfører mellem savklingerne

• Slæbesko, undgå kollision med jorden



Grensav LRS 1402 - 2402

MODELLER LRS 1402 LRS 1602 LRS 2002 LRS 2402 LRS 2 x 2002 LRS 2 x 2402

Arbejdsbredde (m) 1,4 1,6 2,0 2,4 4,0 4,8

Egenvægt (kg) 48 110 198 239 510 600

Max. Grentykkelse (cm) Ø10 Ø12 Ø16 Ø21 Ø16 Ø21

Fremkørselshastighed op 
til

5 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t

Antal klinger 4 4 4 4 8 8

Klinge diameter (cm) Ø35 Ø40 Ø49,5 Ø60 Ø49,5 Ø60

Klinge hastighed (o/min) 2600-2700 3000-3200 3200 3000-3200 3200

Min. Oliemængde (l/min) 
/ Olietryk

25/190 40/190 50/180 50/180 2x50/180 2x50/180

Alt. Oliemængde (l/min) / 
Olietryk

85/150 85/150 100/180 100/180

Nødvendig olieudtag 1 DV + Trykløs retur 2 DV + Trykløs retur eller 1 DV + Trykløs 
retur



Grensav LRS 1402 - 2402

MODELLER LRS 1402 LRS 1602 LRS 2002 LRS 2402 LRS 2 x 2002 LRS 2 x 2402

HXF 2302 X - - - - -

HXF 2802 X X - - - -

HXF 3302 - X X X - -

SCORPION 4-serie X X - - - -

SCORPION 6-serie - - X X - -

SCORPION 8-serie - - X X - -

BESLAG

UDSTYR

Læs mere på:

www.GreenTec.eu

https://greentec.eu/da/hegnsklipper-til-minilaesser-hxf-2302


Grensav LRS 1402 - 2402

Savklinger:
• Widia hårdmetals platter

• Sikre lang levetid

• Holdbarhed omkring 100 timer inden slibning 

nødvendig, derefter opnås 100 timers levetid igen

• Skift jævnligt rundt mellem klingerne, da den nederste 

klinge kører i et hårdere miljø og slides før de andre

• Slibning skal foretages af en fagmand med udstyr til 

slibning af savklinger



Grensav LRS 1602 - 2402

Knivrotor:
• Gør LRS sav mere alsidig med knivrotor

• Knivrotor anvendes ved kviste og små grene, fx til 

klip af hæk, grene op til 4 cm.

• Klinger anvendes ved tykkere grene

• Let at skifte rundt, 4 eller 6 bolte pr. rotor

• Samme knive som anvendt på RC hæksnitter

Option



Grensav LRS 1402 - 2402

Savkroppen:
• Lav egenvægt

• Smal opbygning af grundkroppen

• Mulighed for ombygning mellem højre og 

venstre side, blot ved flytning af 

komponenter, bl.a. oliemotor



Grensav LRS 1402 - 2402

Plastikliste:
• Anlæg så grenen ikke smutter med klingen 

rundt

• Sliddel der skal skiftes når nødvendigt



Grensav LRS 1402 - 2402

Grenførere:
• Sikre jævn indføring af grene i saven

• De store grene føreres til klingen længere 

oppe, så saven har mulighed for at save dem 

over



Grensav LRS 1402 - 2402

Klingeholdere:
• Tallerken der stabilisere klingen, og giver 

klingen styrke 

• Mange bolte holder klingen på plads



Grensav LRS 1402 - 2402

Transportsikring:
• Nem af / på montering 

• Sikkerhed ved transport på 

vejen

• Sikkerhed når maskinen står i 

maskinhuset til opbevaring



Grensav LRS 1402

Opbygning:
• Power band remtræk

• Mange monteringsmuligheder

• Momentmåler til korrekt 

stramning af remme

• Indbygget antikavitationsventil

• Lang levetid



Grensav LRS 1602 - 2402

Opbygning:
• Power band remtræk

• Mange monteringsmuligheder

• Lang levetid

• Momentmåler til korrekt 

stramning af remme

• Indbygget antikavitationsventil



Grensav LRS 1602 - 2402

Rem og remskive:
• Power band remtræk

• Bred rem med seks spor, over 

fører flere kræfter end en 

almindelig rem

• Stor omslutning af remskiven 

giver bedre grib, mere moment 

kan overføres



Twinsaw LRS 2002 & 2402

Twin-saw opbygning:
• 4002 opbygget af to LRS 2002 save

• 4802 opbygget af to LRS 2402 save

• Kræver stor hydraulikkapacitet

• Kræver montering på stor gravemaskine 

for stabilitet 



Vedligehold

Dagligt vedligehold:
• Rem stramhed tjekkes og justeres. Se 

mærkat i maskinens skjold

• Der er ingen smørepunkter på 

maskinen

• Klinger kan slibes en enkelt gang 

(udføres af professionelle)

• Maskinen kontrolleres for fejl, mangler 

eller skader

• Tjek for lækage fra olieslanger eller 

motorer



Fingerklipper HX 170 – 270

HX 170 - 270:
• Perfekt snitkvalitet ved kviste og grene

• Anvendes til beskæring af træer og buske

• Snitfrekvens 60 dobbeltslag pr. minut

• Fingerklipper der klarer de store grene, 

op til 11 cm i diameter



Fingerklipper HX 170 – 270

MODELLER HX 170 HX 230 HX 270

HXF 2302 - - -

HXF 2802 - - -

HXF 3302 X X -

SCORPION 4-serie - - -

SCORPION 6-serie X X X

SCORPION 8-serie X X X

BESLAG

UDSTYR

Læs mere på:

www.GreenTec.eu

https://greentec.eu/da/hegnsklipper-til-minilaesser-hxf-2302


Fingerklipper HX 170 – 270

MODELLER HX 170 HX 230 HX 270

Arbejdsbredde (m) 1,7 2,3 2,7

Egenvægt (kg) 180 220 260

Max. grentykkelse (cm) Ø11 Ø11 Ø11

Fremkørselshastighed 
op til

2 km/t 2 km/t 2 km/t

Alt. Oliemængde (l/min) 
/ Olietryk

50/190 50/190 50/190

Nødvendig olieudtag 1 DV 



Fingerklipper HX 170 – 270

Centermontering:
• Centermontering for optimalt træk på

knivbjælken 

• Mere smidig, kan fx gå ned og klippe

bag et hegn

• Fast – kan ikke flyttes



Fingerklipper HX 170 – 270

Opbygning:
• Finger konstrueret i Hardox, for lang 

holdbarhed og høj styrke

• Messing glidere for lang levetid, sliddel 

der kan udskiftes 

• Justering af sammenlægningstrykket via 

bolte



Vedligehold

Dagligt vedligehold:
• Smørepunkter smøres efter anvisninger

• Kontroller messingskinner for slid, 

spænd bolte for justering af slup  

• Maskinen kontrolleres for fejl, mangler 

eller skader

• Tjek for lækage fra olieslanger eller 

cylinder



HÆKKLIPNING
SAMT FINDELING OG FORDELING



Hæksnitter RC 102 - 162

RC 102 - 162:
• Perfekt klipperesultat

• Reducere sygdomme i hækken

• Ingen bortskaffelse af affald

• Øget biodiversitet

• Minimal slitage og vedligehold

• Øget sikkerhed ved lukket klippeskjold

• Lavt lydniveau



Hæksnitter RC 102 - 162

MODELLER RC 102 RC 132 RC 162

HXF 2302 X - -

HXF 2802 X X -

HXF 3302 - X X

SCORPION 4-serie X X -

SCORPION 6-serie - - X

SCORPION 8-serie - - X

BESLAG

UDSTYR

Læs mere på:

www.GreenTec.eu

https://greentec.eu/da/hegnsklipper-til-minilaesser-hxf-2302


Hæksnitter RC 102 - 162

MODELLER RC 102 RC 132 RC 162

Arbejdsbredde (m) 1,0 1,3 1,6

Egenvægt (kg) 100 150 200

Max. Grentykkelse 
(cm)

2 3 4

Antal rotor 3 3 3

Antal knive pr. rotor 6 6 6

Fremkørselshastighe
d op til

2,5 km/t 2,5 km/t 2,5 km/t

Min. Oliemængde 
(l/min) / Olietryk

25/190 40/190 50/180

Nødvendige olieudtag 1DV + trykløs retur



Hæksnitter RC 102 - 162

Opbygning:
• Dobbelt klippedybde sikre findeling af 

materiale

• Indstilling af klippevinkel mulig

• Power band remtræk

• 360º frit svingende knive 

• Nem skift af knive

• Nem adgang til rem

• Støttehjul

• Gummiforhæng 



Hæksnitter RC 102 - 162

Knivsystem:
• Midterste kniv trukket tilbage 

for frit svingende knive

• Pænt lige snit pga. 

tilbagetrukket midterkniv

• Specialværktøj til fastholdelse 

af knive, for effektivt og sikkert 

knivskifte



Hæksnitter RC 102 - 162

Klippeskjold:
• Grenføring der sikre jævn 

indføring af grene

• Mulighed for trinløs 

justering af klippevinkel



Hæksnitter RC 102 - 162

Remtræk:
• Power belt remtræk

• Gemt bag skjold, let at åbne

• Nem adgang, god plads

• Momentmåler til korrekt indstilling 

af stramhed på remmen, medfølger 

• Stor anlægsflade for rem på 

remskive resultere i maksimal 

momentoverførsel til remskive

• Kun en oliemotor



Vedligehold

Dagligt vedligehold:
• Rem stramhed tjekkes og justeres.

Se mærkat i maskinens skjold

• Der er ingen smørepunkter på 

maskinen

• Knive vendes eller skiftes

• Maskinen kontrolleres for fejl, mangler 

eller skader

• Tjek for lækage fra olieslanger eller 

motorer



Hækklipper HL 152 – 242

HL hækklipper:
• Hurtigfrekvens snitsystem 200-400 

snit pr. min.

• Perfekt snitkvalitet

• Fingre med kugleender, sikre grene 

ikke hænger fast, derved perfekt snit



Hækklipper HL 152 – 242

MODELLER HL 152 HL 182 HL 212 HL 242

HXF 2302 X - -

HXF 2802 X X X -

HXF 3302 - X X -

SCORPION 4-serie X X X X

SCORPION 6-serie - - - -

SCORPION 8-serie - - - -

BESLAG

UDSTYR

Læs mere på:

www.GreenTec.eu

https://greentec.eu/da/hegnsklipper-til-minilaesser-hxf-2302


Hækklipper HL 152 – 242

MODELLER HL 152 HL 182 HL 212 HL 242

Arbejdsbredde (m) 1,5 1,8 2,1 2,4

Egenvægt (kg) 60 64 68 72

Max. grentykkelse (cm) 4 4 4 4

Fremkørselshastighed 
op til

2 km/t 2 km/t 2 km/t 2 km/t

Min. Oliemængde 
(l/min) / Olietryk

20/190 25/190 25/190 25/190

Alt. Oliemængde (l/min) 
/ Olietryk

32/190 40/190 40/190 40/190

Nødvendig olieudtag 1 DV udtag



Hækklipper HL 152 – 242

Fingre og knive:
• Kugleender på fingrene sikre at grene ikke 

hænger fast i spidsen og trækkes lange

• Nemt og hurtigt at skifte knivblade 



Hækklipper HL 152 – 242
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Momentkurve 

Plejlstang Planetgear

Direkte træk:
• Med direkte træk sikres højt 

moment, konstant

• Plejlstangs forbindelse vil have 

lavere moment i yderpunkterne



Hækklipper HL 152 – 242

Flytning af trækket:
• Mulighed for flytning af trækket på knivbjælken 

• Fordel med centermontering ved fx klipning ned bag 

et strømhegn

• Fordel med træk i enden for at nå så højt som muligt



Vedligehold

Dagligt vedligehold:
• Udskift defekte knive og fingre 

• Smørepunkter smøres efter anvisninger

• Kontroller styreskinner for slid 

• Maskinen kontrolleres for fejl, mangler eller skader

• Tjek for lækage fra olieslanger eller motorer



Hæk-/Hegnsklipper HS 172 – 242

HS 172 - 242:
• Perfekt klippekvalitet i kviste og 

grene op til 6 cm

• Takkede udformning af fingre sikre 

fastholdelse af grene og derved giver 

et perfekt snit

• Dobbelt slebne knive sikre lavt 

effektbehov



Hæk-/Hegnsklipper HS 172 – 242

MODELLER HS 172 HS 212 HS 242

HXF 2302 - - -

HXF 2802 X - -

HXF 3302 X X X

SCORPION 4-serie X - -

SCORPION 6-serie - X X

SCORPION 8-serie - X X

BESLAG

UDSTYR

Læs mere på:

www.GreenTec.eu

https://greentec.eu/da/hegnsklipper-til-minilaesser-hxf-2302


Hæk-/Hegnsklipper HS 172 – 242

MODELLER HS 172 HS 212 HS 242

Arbejdsbredde (m) 1,7 2,1 2,4

Egenvægt (kg) 120 130 145

Max. Grentykkelse 
(cm)

Ø6 Ø6 Ø6

Fremkørselshastighed 
op til

5 km/t 5 km/t 5 km/t

Min. Oliemængde 
(l/min) / Olietryk

40/190 50/190 50/190

Nødvendig olieudtag 1 DV



Hæk-/Hegnsklipper HS 172 – 242

Fingre:
• Takkede fingre fastholder grenen 

ved af klipning. Takkerne er på 

afklip siden, så den blivende gren 

ikke beskadiges 

• Let at skifte både fingre og 

knivblade 



Hæk-/Hegnsklipper HS 172 – 242

Dobbeltslebne knive:
• Slibning fra begge sider sikre lavt effektbehov for af 

klipning af grene



Hæk-/Hegnsklipper HS 172 – 242

Opbygning:
• Kunststofføring af knivbjælken 

• Let udskiftning af komponenter, fx fingre eller knivblade

• Billig i vedligehold 

• Lang levetid på knivbjælken



Hæk-/Hegnsklipper HS 172 – 242

Slæbesko:
• Slæbesko, skåner maskinen for 

kollision med jorden 

• Let at afmontere



Vedligehold

Dagligt vedligehold:
• Udskift defekte knive og fingre 

• Smørepunkter smøres efter anvisninger

• Kontroller styreskinner for slid 

• Maskinen kontrolleres for fejl, mangler eller skader

• Tjek for lækage fra olieslanger eller motorer



RABATKLIPNING
LEGENDE LET VEDLIGEHOLDELSE



Kantklipper RI 60 & 80

RI 60 & 80:
• God jordfølgningsevne

• 2 knive sikre et pænt og 

ensartet klipperesultat

• Mulighed for at klippe tæt ind til 

pæle og træer

• Simpel konstruktion



Kantklipper RI 60 & 80

Monteringsmuligheder:
• HXF montering

• Montering på FOX 



Kantklipper RI 60 & 80

MODELLER RI 60 RI 80

Arbejdsbredde (m) 0,6 0,8

Egenvægt (kg) 45 60

Totalhøjde (m) inkl. 
Motor

0,35

Fremkørselshastighed 
op til

3 km/t

Min. Oliemængde 
(l/min) / Olietryk

25/190

Alt. Oliemængde (l/min) 
/ Olietryk

40/190

Nødvendig olieudtag 1 DV udtag + trykløs retur



Kantklipper RI 60 & 80

Fjederudløser:
• Fjerderudløser til afvigelse af fx 

hegnspæle eller træer

• Enkel og trinløs justering

• Justering af fjerderudløseren

med bolt. Tilpas trykket til 

forhindringerne



Kantklipper RI 60 & 80

Støttetallerken:
• Støttetallerken sikre klippehøjden

• Jordkonjunkturen følges



Kantklipper RI 60 & 80

Gummiliste:
• Beskytter træer for afbarkning og 

hegnspæle for skader 

• Tallerkenen bevæger sig bedre 

rundt om objektet



Kantklipper RI 60 & 80

Knive:
• Standardkniv med vinkling, sikre bedre 

sug af græsset og giver et bedre 

klipperesultat (venstre)

• Flade knive med forskellige klippehøjder 

(midt og venstre)



Vedligehold

Dagligt vedligehold:
• Smørepunkter smøres efter anvisninger

• Lejer kontrolleres 

• Knive kontrolleres for slid 

• Maskinen kontrolleres for fejl, mangler 

eller skader

• Tjek for lækage fra olieslanger og motor



Slagleklipper FR 92 & 112

FR 92 &112:
• Airflow sikre god gennemgang af græs 

og nedsætter effektbehovet

• Smal totalbredde betyder nem 

manøvrering og kom tæt på objekter

• C slagler som standard

• Justerbar front, i forhold til materiale 

mængde

• Gummibeskyttelse front og bag, for 

undgå stenkast



Slagleklipper FR 92 & 112

Monteringsmuligheder:
• SCORPION 4-serie

• Twiga Compact 



Slagleklipper FR 92 & 112

MODELLER FR 92 FR 112

Arbejdsbredde (m) 0,9 1,1

Totalbredde (m) 1,08 1,3

Egenvægt (kg) 138 144

Fremkørselshastighed 
op til

5-7 km/t 5-7 km/t

Min. oliemængde (l/min) 
/ Olietryk

40/230 40/230

Alt. oliemængde (l/min) 
/ Olietryk

50/230 50/230

Nødvendig olieudtag 1 DV + trykløs retur



Slagleklipper FR 92 & 112

Opbygning - skjold:
• Fremrykket rotor for forbedret luftstrøm, 

bedre sugeeffekt opnås, og et mere 

effektiv henkast af afklippet materiale

• Justerbar front for lettere indføring af 

materiale

• Justerbar bærerulle for indstilling af 

klippehøjde

• Konstrueret i Strenx stål

• Skjold boltet sammen, to sidestykker og 

et topstykke



Slagleklipper FR 92 & 112

Opbygning - skjold:
• Sidestykker lukket for minimering af 

stenkast, samt bedre sugeeffekt af 

græsset

• Gummiflapper som sikkerhed for 

stenkast

• Justerbar front for lettere indføring af 

materiale

• Skjold boltet sammen, to sidestykker og 

et topstykke



Slagleklipper FR 92 & 112

Mere fokus på totalbredde, 
remtræk og powerbelt

Opbygning - totalbredde:
• Power belt remtræk – ingen motor der 

sidder udsat på slaglehovedet

• Smal opbygning af kassetten til remtræk

• Rotor lejer integreret i rotoren for så 

smal totalbredde som muligt



Slagleklipper FR 92 & 112

Opbygning - rotor:  
• Rotorleje integreret i rotoren – smal 

totalbredde

• Dobbelt spiralrotor

• Power band rem, for maksimal 

kraftoverførsel

• Smøring hvor skidt og snavs trykkes ud 

af lejerne



Slagleklipper FR 92 & 112

Opbygning - remtræk:  
• Power belt remtræk

• Smal opbygning af remkasse 

• Mindre totalbredde ved opbygning med 

remtræk, kontra motor boltet direkte på 

rotoren



Slagleklipper FR 92 & 112

C-Slagle:
• Stor anlægsflade på bagside

• Stor bredde for bedre 

skovleeffekt, samt bedre 

luftstrøm 

• Holder sig skarp pga. snitvinklen

L-Slagle:
• Ensartet snitflade under 

pressede arbejdsforhold  

• Til stenholdig jord, kan også 

afvige sidevejs



Slagleklipper FR 92 & 112

Opbygning - slagler:  
• Stor anlægsflade bagtil, sikre rotoren for 

skader ved tilbageslag

• C-slagle, bred, for bedre sugeeffekt

• Opdimensionerede bøsninger for 

længere holdbarhed



Slagleklipper FR 92 & 112

Opbygning - bagrulle:  
• To stk. dobbelt lejer i hver side

• Afrundet bagrulle

• Smøring hvor skidt og snavs trykkes ud 

af lejerne



Vedligehold

Dagligt vedligehold:
• Smørepunkter smøres efter anvisninger

• Rem stramhed tjekkes og justeres. Se 

mærkat i maskinens skjold

• Lejer kontrolleres 

• Slagler kontrolleres for slid 

• Maskinen kontrolleres for fejl, mangler 

eller skader

• Tjek for lækage fra olieslanger og motor



Slagleklipper FR 122 & 162

FR 122 & 162:
• Airflow sikre god gennemgang af 

græs og nedsætter effektbehovet

• Smal totalbredde betyder nem 

manøvrering og kom tæt på objekter

• C slagler som standard

• Justerbar front, i forhold til materiale 

mængde

• Gummibeskyttelse front og bag, for 

undgå stenkast



Slagleklipper FR 122 & 162

Monteringsmuligheder:
• SCORPION 6-serie

• SCORPION 8-serie

• Twiga Mid

• Twiga Flex



Slagleklipper FR 122 & 162

MODELLER FR 122 FR 162

Arbejdsbredde (m) 1,2 1,6

Totalbredde (m) 1,41 1,81

Egenvægt (kg) 320 360

Fremkørselshastighed 
op til 

5-7 km/t

Min. Oliemængde 
(l/min) / Olietryk

85/230 eller 315

Alt. Oliemængde 
(l/min) / Olietryk

100/230 eller 315

Nødvendig olieudtag 1 DV + trykløs retur



Slagleklipper FR 122 & 162

Opbygning - skjold:
• Fremrykket rotor for forbedret luftstrøm, 

bedre sugeeffekt opnås, og et mere 

effektiv henkast af afklippet materiale

• Justerbar front for lettere indføring af 

materiale

• Justerbar bærerulle for indstilling af 

klippehøjde

• Konstrueret i Strenx stål

• Skjold boltet sammen, to sidestykker og 

et topstykke



Slagleklipper FR 122 & 162

Opbygning - skjold:
• Sidestykker lukket for minimering af 

stenkast, samt bedre sugeeffekt af 

græsset

• Gummiflapper som sikkerhed for 

stenkast

• Justerbar front for lettere indføring af 

materiale

• Skjold boltet sammen, to sidestykker og 

et topstykke



Slagleklipper FR 122 & 162

Mere fokus på totalbredde, 
remtræk og powerbelt

Opbygning - totalbredde:
• Power belt remtræk – ingen motor der 

sidder udsat på slaglehovedet

• Smal opbygning af kassetten til remtræk

• Rotor lejer integreret i rotoren for så 

smal totalbredde som muligt



Slagleklipper FR 122 & 162

Opbygning - rotor:  
• Rotorleje integreret i rotoren – smal 

totalbredde

• Dobbelt spiralrotor

• Power band rem, for maksimal 

kraftoverførsel

• Smøring hvor skidt og snavs trykkes ud 

af lejerne



Slagleklipper FR 122 & 162

Opbygning - remtræk:  
• Power belt remtræk

• Smal opbygning af remkasse 

• Mindre totalbredde ved opbygning med 

remtræk, kontra motor boltet direkte på 

rotoren



Slagleklipper FR 122 & 162

C-Slagle:
• Stor anlægsflade på bagside

• Stor bredde for bedre 

skovleeffekt, samt bedre 

luftstrøm 

• Holder sig skarp pga. snitvinklen

T-Slagle:
• Anvendes til afpudsning af 

kraftigere materiale, som siv og 

langt stænglet græs, eller 

læhegnspleje

L-Slagle:
• Ensartet snitflade under 

pressede arbejdsforhold  

• Til stenholdig jord, kan også 

afvige sidevejs



Slagleklipper FR 122 & 162

Opbygning - slagler:  
• Stor anlægsflade bagtil, sikre rotoren for 

skader ved tilbageslag

• C-slagle, bred, for bedre sugeeffekt

• Opdimensionerede bøsninger for 

længere holdbarhed



Slagleklipper FR 122 & 162

Opbygning - bagrulle:  
• To stk. dobbelt lejer i hver side

• Afrundet bagrulle

• Smøring hvor skidt og snavs trykkes ud 

af lejerne



Vedligehold

Dagligt vedligehold:
• Smørepunkter smøres efter anvisninger

• Rem stramhed tjekkes og justeres. Se 

mærkat i maskinens skjold

• Lejer kontrolleres 

• Slagler kontrolleres for slid 

• Maskinen kontrolleres for fejl, mangler 

eller skader

• Tjek for lækage fra olieslanger og motor



Slagleklipper FR 122 med bånd

FR 122:
• Airflow sikre god gennemgang af græs og 

nedsætter effektbehovet

• Smal totalbredde betyder nem manøvrering og kom 

tæt på objekter

• C slagler som standard

• Justerbar front, i forhold til materiale mængde

• Gummibeskyttelse front og bag, for undgå stenkast

• Justerbar hastighed på bånd

• Mulighed for at ændre retning på bånd

• Bånd drives af traktorens hydraulik



Slagleklipper FR 122 med bånd

Monteringsmuligheder:
• SCORPION 6-serie*

• SCORPION 8-serie*

* Kræver ekstra hydraulikfremføring 

på SCORPION armklipper



Slagleklipper FR 122 med bånd

MODELLER FR 122 med bånd

Arbejdsbredde (m) 1,2

Egenvægt (kg) 385

Fremkørselshastighed op til 5-7 km/t

Min. Oliemængde (l/min) / Olietryk 85/230 eller 315

Nødvendig olieudtag 2 DV + trykløs retur



Slagleklipper FR 122 med bånd

Opbygning - skjold:
• Fremrykket rotor for forbedret luftstrøm, 

bedre sugeeffekt opnås, og et mere 

effektiv henkast af afklippet materiale

• Justerbar front for lettere indføring af 

materiale

• Justerbar bærerulle for indstilling af 

klippehøjde

• Konstrueret i Strenx stål

• Skjold boltet sammen, to sidestykker og 

et topstykke



Slagleklipper FR 122 med bånd

Opbygning - skjold:
• Sidestykker lukket for minimering af 

stenkast, samt bedre sugeeffekt af 

græsset

• Gummiflapper som sikkerhed for 

stenkast

• Justerbar front for lettere indføring af 

materiale

• Skjold boltet sammen, to sidestykker og 

et topstykke



Slagleklipper FR 122 med bånd

Mere fokus på totalbredde, 
remtræk og powerbelt

Opbygning - totalbredde:
• Power belt remtræk – ingen motor der 

sidder udsat på slaglehovedet

• Smal opbygning af kassetten til remtræk

• Rotor lejer integreret i rotoren for så 

smal totalbredde som muligt



Slagleklipper FR 122 med bånd

Opbygning - rotor:  
• Rotorleje integreret i rotoren – smal 

totalbredde

• Dobbelt spiralrotor

• Power band rem, for maksimal 

kraftoverførsel

• Smøring hvor skidt og snavs trykkes ud 

af lejerne



Slagleklipper FR 122 med bånd

Opbygning - remtræk:  
• Power belt remtræk

• Smal opbygning af remkasse 

• Mindre totalbredde ved opbygning med 

remtræk, kontra motor boltet direkte på 

rotoren



Slagleklipper FR 122 med bånd

C-Slagle:
• Stor anlægsflade på bagside

• Stor bredde for bedre 

skovleeffekt, samt bedre 

luftstrøm 

• Holder sig skarp pga. snitvinklen

T-Slagle:
• Anvendes til afpudsning af 

kraftigere materiale, som siv og 

langt stænglet græs, eller 

læhegnspleje

L-Slagle:
• Ensartet snitflade under 

pressede arbejdsforhold  

• Til stenholdig jord, kan også 

afvige sidevejs



Slagleklipper FR 122 med bånd

Opbygning - slagler:  
• Stor anlægsflade bagtil, sikre rotoren for 

skader ved tilbageslag

• C-slagle, bred, for bedre sugeeffekt

• Opdimensionerede bøsninger for 

længere holdbarhed



Slagleklipper FR 122 med bånd

Opbygning - bagrulle:  
• To stk. dobbelt lejer i hver side

• Afrundet bagrulle

• Smøring hvor skidt og snavs trykkes ud 

af lejerne



Vedligehold

Dagligt vedligehold:
• Smørepunkter smøres efter anvisninger

• Rem stramhed tjekkes og justeres. Se 

mærkat i maskinens skjold

• Lejer kontrolleres 

• Slagler kontrolleres for slid 

• Maskinen kontrolleres for fejl, mangler 

eller skader

• Tjek for lækage fra olieslanger og motor



Rotorknuser GT 135 & 155

GT 135 & 155:
• Knuser og findeler grene, græs og siv

• Til afpudsning under ekstreme forhold

• Kan udstyres med HD knive, 10 eller 13 mm 

kæde i kædemagasin, eller 13 mm kædekniv



Rotorknuser GT 135 & 155

MODELLER GT 135 GT 155

Arbejdsbredde (m) 1,35 1,55

Egenvægt (kg) 410 460

Fremkørselsordre op 
til

5 km/t 5 km/t

Min. oliemængde 
(l/min) / Olietryk

85/280 85/280

Alt. oliemængde 
(l/min) / Olietryk

110/300 110/300

Nødvendig olieudtag 1 DV + trykløs retur



Rotorknuser GT 135 & 155

Monteringsmuligheder:
• SCORPION 6-serie

• SCORPION 8-serie

• Twiga Mid



Opbygning:
• Klippeskjold konstrueret i Hardox stål

• Dobbelt skjold

• Motor med antikavitationsventil

• Pendelophæng til montering

Rotorknuser GT 135 & 155



Rotorknuser GT 135 & 155

13mm kædekniv 13mm fastkniv 10 eller 13mm kædemagasin



Vedligehold

Dagligt vedligehold:
• Smørepunkter smøres efter anvisninger

• Lejer kontrolleres 

• Knivenes stand tjekkes, og bolte efterspændes

• Maskinen kontrolleres for fejl, mangler eller skader

• Tjek for lækage fra olieslanger og motor

Årligt / hver 500 timer:
• Motorafmonteres, aksel og bøsninger kontrolleres og smøres  



Fingergræsklipper S 165 – 240

S 165 - 240:
• Til klipning af græs, hvor materialet 

ikke skal findeles

• Bidux knivsystem

• Slidstærk

• Kan leveres i højre og venstre modeller

• Klipper plantemateriale op til 1 cm i 

diameter



Fingergræsklipper S 165 – 240

Monteringsmuligheder:
• SCORPION 4-serie

• SCORPION 6-serie

• SCORPION 8-serie

• Twiga Mid, Pro og Flex



Fingergræsklipper S 165 – 240

MODELLER S 165 S 190 S 210 S 240

Arbejdsbredde (m) 1,65 1,90 2,10 2,40

Egenvægt (kg) 70 82 92 102

Fremkørselshastig
hed op til

3 km/t 3 km/t 3 km/t 3 km/t

Min. Oliemængde 
(l/min) / Olietryk

34/180 34/180 34/180 34/180

Alt. Oliemængde 
(l/min) / Olietryk

- - - -

Nødvendig 
olieudtag

1 DV



Vedligehold

Dagligt vedligehold:
• Smørepunkter smøres efter anvisninger

• Knivene inspiceres. Slibes eller skiftes ved dårligt 

klipperesultat

• Inspicer knivhoved og knivstyring 

• Maskinen kontrolleres for fejl, mangler eller skader

• Tjek for lækage fra olieslanger og motor



PLEJE OG VEDLIGEHOLD
TIL OPRENSNING OG RENGØRING



Ukrudtsbørste BR 70 & 90

BR 70 & 90:
• Effektiv rengøring og oprensning 

• Stærke stålbørster

• Hydraulisk træk

• Slidstærk

• Kraftig konstruktion



Ukrudtsbørste BR 70 & 90

MODELLER BR 70 BR 90

Arbejdsbredde (m) Ø 0,7 Ø 0,9

Egenvægt (kg) 55 230

Fremkørselshastighed 
op til 

1 km/t 1 km/t

Min. Oliemængde 
(l/min) / Olietryk

25/190 50/190

Alt. Oliemængde 
(l/min) / Olietryk

40/190

Nødvendig olieudtag 1 DV



Ukrudtsbørste BR 70 & 90

MODELLER BR 70 BR 90

HXF 2302 X -

HXF 2802 X -

HXF 3302 - -

SCORPION 4-serie - -

SCORPION 6-serie - X

SCORPION 8-serie - X



Vedligehold

Dagligt vedligehold:
• Smørepunkter smøres efter anvisninger

• Er der defekte børster, skiftes disse til nye. 

Skiftes enkeltvis

• Maskinen kontrolleres for fejl, mangler eller 

skader

• Tjek for lækage fra olieslanger og motor



Løvblæser LG 

LG:
• Blæser afklippet materiale af vej 

eller sti i forbindelse med klip af 

hæk eller græs

• Kan anvendes til at blæse sne af 

solcellepaneler

• Stor blæsekapacitet

• Integreret montering i SCORPION 

armklipper (6 og 8 serie)

• Støbt i aluminium



Løvblæser LG 

Krav til hydraulik:
• 1 DV udtag

• Oliemængde, 40 l/min

• Benytter traktorens fjernudtag

Monteringsmuligheder:
• SCORPION 6-serie

• SCORPION 8-serie

• Orbital



Vedligehold

Dagligt vedligehold:
• Smørepunkter smøres efter anvisninger

• Maskinen kontrolleres for fejl, mangler eller skader

• Tjek for lækage fra olieslanger og motor



Grøfterenser GR 70

GR 70:
• Effektiv oprensning af grøfter og vandløb

• Justerbar front for henkast af materiale

• Bundslam og grøde fjernes

• Slæbesko sikre grøftens konjunktur 

bibeholdes



Grøfterenser GR 70

Monteringsmuligheder:
• SCORPION 6-serie

• SCORPION 8-serie

• TWIGA MID og FLEX



Grøfterenser GR 70

MODELLER GR 70

Arbejdsbredde (m) Ø 0,65

Egenvægt (kg) 220

Fremkørselshastighed op til 1 km/t

Min. oliemængde (l/min) / Olietryk 60/320

Alt. oliemængde (l/min) / Olietryk 70/320

Nødvendig olieudtag 1 DV + trykløs retur



Grøfterenser GR 70

Opbygning:
• 6 stk. knive - to knive arbejder sig frem, og fire 

knive graver 

• Hydraulisk træk

• Justerbar front i forhold til henkastet materiale 

• Slæbesko styre og følger konjunkturen af grøften

• Konstantydelsesmotor



Vedligehold

Dagligt vedligehold:
• Smørepunkter smøres efter anvisninger

• Tjek lejer for slør

• Skift knive hvis nødvendigt

• Maskinen kontrolleres for fejl, mangler eller skader

• Tjek for lækage fra olieslanger og motor



Quick start

Quick start:
• Guide til korrekt montering og opstart af 

redskab

• Findes på www.greentec.eu

• - Teknisk dokumentation

• - Vælg det aktuelle redskab

• - Vælg Quickstrat

• Tilgængelig for alle, kræver ingen login

http://www.greentec.eu/


Quick guide

Quick guide:
• Vejledning til vare nr. på de mest gængse 

sliddele og reservedele

• Findes på www.greentec.eu

• - Teknisk dokumentation

• - Vælg det aktuelle redskab

• - Vælg Quick guide

• Tilgængelig for alle, kræver ingen login

http://www.greentec.eu/


Reservedele

Reservedele:
• Vejledning til vare nr. på de mest gængse 

sliddele og reservedele

• Findes på www.greentec.eu

• - Teknisk dokumentation

• - Vælg det aktuelle redskab

• - Vælg reservedele

• Tilgængelig for alle, kræver ingen login

http://www.greentec.eu/


PÅ GREENTEC PRODUKTER

2 års garanti:
• 1. år:

100% garanti (undtaget sliddele)

• 2. år:

Fabriksgaranti på fabrikationsfejl 

After-Sales Service:
• Telefon: 76 33 36 90

• E-mail: service@greentec.eu

• Reklamationssager indsendes på ekstranettet:

https://greentec.eu/da/extranet/complaints/

mailto:service@greentec.eu
https://greentec.eu/da/extranet/complaints/


Website

Link til hjemmeside, tekniske 
informationer.

https://greentec.eu/da/extranet/spareparts

https://greentec.eu/da/extranet/spareparts


Originale reservedele fra GreenTec

Reservedelsafdelingen:
• Telefon: 76 33 36 99

• E-mail: parts@greentec.eu

• Åbningstider:

• Mandag til torsdag: 7:30 – 16.00

• Fredag: 7:30 – 15:00

mailto:parts@greentec.eu
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