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Redskabsrammer

HXF 2302 HXF 2802 & 2802 TELE HXF 3302 & 3302 TELEFOX



Størrelsesguide til valg af den rette HXF

HXF 2302:
Minilæsser, kompakttraktorer

HXF 2802:
Frontlæssere <150 hk, miniged 

4-8 tons klassen

HXF 3302:
Frontlæssere >150 hk, 

gummiged, teleskoplæssere, 
rendegravere



Grundlæggende maskinoplysninger 

Krav:
• Mulighed for at tilpasse 

fremkørselshastigheden i forhold til 

hydraulikflow

• Hydraulikkrav se krav til enkelte redskaber 

under hydraulik beskrivelsen, fx antal udtag 

nødvendig og med/uden dræn

• Beslag – klarhed over hvilket hurtigskifte 

der sidder på læssemaskinen



HØJRE OG VENSTRE MODELLER

Højre og venstre modeller:
• Rammerne kan leveres i højre og 

venstre modeller

• Sikre bedst mulig udsyn til 

redskabet fra førersædet



Redskabsplacering 

Redskabsplacering:
• Placeringen af redskabet sikre 

afklippet materiale ikke falder 

ned i traktoren. Materialet ligger 

mellem redskab og traktor

• Perfekt udsyn til redskabet, fri for 

løftearmene på frontlæsseren 

eller gummigeden 

• Minimal kørsel i afklippet 

materiale 



Hydraulikoversigt

Krav til hydrauliktilslutninger Std. HXF HXF TELE 

Mek. klippevinkeljustering 1 DV + dræn -

Hyd. klippevinkeljustering 2 DV + dræn -

EL-hyd. klippevinkeljustering 1 DV + dræn 1 DV + dræn

Krav til oliemængder 2302 2802 3302 Dræn 
nødvendig

Oliemængdemuligheder (l/min) 25 25 eller 40 40 eller 50

LRS 1402 – 25 l/min X X - X

LRS 1602 – 40 l/min - X X X

LRS 2002 & 2402 – 50 l/min - - X X

RC 102 – 25 l/min X X - X

RC 132 – 40 l/min - X X X

RC 162 – 50 l/min - - X X

HL 152 – 25 l/min X X - -

HL 182-242 – 40 l/min - X X -

HS 172 – 40 l/min - X X -

HS 212 & 242 – 40 l/min - - X -

HX 170 & 230 – 50 l/min - - X -

RI 60 & 80 – 25/40 l/min X X - X

BR 70 – 25/40 l/min X X - -

Hydraulik:
• Alle HXF rammer er med indbygget 

oliemængdedeler 

• Antikavitationsventil indbygget i 

oliemængdedeler  

• HXF redskabsrammer med EL-hyd. klippevinkel 

har E-kontrol til betjening. Det er muligt at 

anvende flere funktioner samtidigt, hvis 

maskinen kan levere olie nok



FOKUSPUNKTER

SIKKERHED ERGONOMI

EFFEKTIVITET REDSKABER



SIKKERHED: Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed:
• Sammenklappes for mindre transportbredde

• Sikring af redskab, klinger og fingre gemt væk ved transport

• Mekanisk sammenfoldning til transportposition



SIKKERHED: Stabil afsætningsmulighed

Stabil afsætningsmulighed:
• Sikker og stabil placeret på gulvet

• Nem at påmontere frontlæsseren igen

• Ingen støtteben der skal monteres, kan 

afmonteres hvor som helst



ERGONOMI: Hydraulisk klippevinkel justering

Hydraulisk klippevinkel:
• Kræver 2 x DV 

• Mulighed for ændre klippevinkel 

samme tid med drift af redskab

• 110º justering mulig

Option



ERGONOMI: Hyd. klippevinkel just. – EL bet.  

El-hydraulisk betjening:
• EL-justering af klippevinkel, 110º mulig 

• EL aktivering af redskabet

• Simpel tilslutning af redskab – kun 1 DV 

• Mulighed for ændre klippevinkel samme tid med drift af 

redskab (kræver stor oliemængde gennem et udtag)

Option



ERGONOMI: Mekanisk sammenklap

Step 1: 
Fjern naglen 

Step 2:
Fold armen ud i 
arbejdsposition

Step 3: 
Sæt naglen i cylinderen til 

AHS påkørselssikring



EFFEKTIVITET: AHS påkørselssikring

Påkørselssikring:
• 45º påvirkning mulig

• Påkørselssikring med redskabsfortryk

• Sikre lang levetid for maskinen



EFFEKTIVITET: Oliemængdedeler

Oliemængdedeler:
• Sikre redskabet mod for højt tryk

• Længere levetid på oliemotorerne

• Indstillet fra fabrikken, til det rigtige tryk 

• Indbygget antikavitationsventil



EFFEKTIVITET: Slangesæt på 8,5 meter 

Slangesæt på 8,5 meter:
• Til frontlæssere med kun 1 DV udtag

• Kør drift af sav fra traktorens fjernudtag i bag, 

og brug 1 DV fra frontlæsser udtag til hyd. 

klippevinkeljustering

• Sættet indeholder – Tryk, retur og dræn 

Option



Redskabsramme - FOX

FOX – Ny redskabsramme:
• Redskabsramme til prisbillige segment

• Fleksibel løsning – Mulighed for front / bag, 

højre / venstre, i samme maskine

• Manuel teleskoparm – 4 trin

• Montering med kat 1/2 eller med nakkebeslag 

som fra HXF

• Kat 1/2 ELLER EURO-beslag som standard 

• Med oliemængdedeler



Redskabsramme - FOX

FOX:
• Leveres usamlet

• Byg selv, vælg selv front/bag – højre/venstre

• Spar penge ved selv at samle

• Monteringstid ca. 2 time



Redskabsramme - FOX

FOX:
• Støtteben til vertikal afstilling

• RI 80 kan forblive monteret på rammen, ved 

afstilling. Fold redskabet ud i arbejdsposition, 

men lad teleskop’en være i det inderste hul



Redskabsramme - FOX

MODELLER FOX

Monteringsmuligheder Læssemaskiner og traktorer

Rækkevidde midt køretøj, til 
redskab (m)

1,28 – 1,88

Minimum oliemængde (l/min) 25

Alternativ oliemængde (l/min) 40

Egenvægt (kg) 115



Redskabsramme - FOX

Oliemængdedeler:
• Sikre at oliemotor på redskabet ikke får et for 

stort flow i forhold til behovet

• Lang levetid på oliemotor grundet korrekt 

olieforsyning, samt tryk

• 25 eller 40 liter, afhængig af redskab



Redskabsramme - FOX

Liftophæng Kat. 1/2 Nakkebeslag




	Dias nummer 1
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Dias nummer 14
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Dias nummer 19
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21
	Dias nummer 22
	Dias nummer 23

