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SCORPION MODELLER

SCORPION 330 & 430 S/PLUS SCORPION 530 & 630 S/PLUS SCORPION 730 & 830 S/PLUS



SCORPION MODELLER

4-Serie 6-Serie 8-Serie

MODELLER 330-4 
S

430-4 
S

330-4 
PLUS

430-4 
PLUS

530-6
S

630-6
S

530-6 
PLUS

630-6 
PLUS

730-8
S

830-8 
S

730-8 
PLUS

830-8 
PLUS

Rækkevidde horisontal 
(m)

3,3 4,3 3,3 4,3 5,3 6,3 5,3 6,3 7,3 8,3 7,3 8,3

Rækkevidde vertikal 
(m)

3,1 4,1 3,1 4,1 5,1 6,1 5,1 6,1 7,1 8,1 7,1 8,1

Transportbredde (m) 1,8 2,2 1,8 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,5 2,4 2,5

Hydrauliksystem 52 l/min @ 210 
bar

52 l/min @ 210 
bar

115 l/min @ 230 bar 125 l/min @ 315 bar 115 l/min @ 230 
bar

125 l/min @ 315 bar

Min. Køretøj (kg) 1.500 2.000 1.650 2.200 4.000 5.000 4.000 5.000 7.000 8.000 7.000 8.000

Egenvægt (kg) 570 590 590 610 1.230 1.270 1.370 1.395 1.475 1.505 1.600 1.630



SCORPION MODELLER

Front Basic Front Bagmontering



SCORPION 4 S-SERIE PLUS-SERIE

Rotor Flex, 270° drejeled - Standard

Auto Flex, automatisk lodretstilling - Standard

SCORPION VARIANTER

PLUSS



FOKUSPUNKTER

SIKKERHED ERGONOMI

EFFEKTIVITET REDSKABER



SIKKERHED: 4-punktsmontering



SIKKERHED: 4-punktsmontering

DEKRA:
• Worldwide virksomhed der er specialister 

i test og certificering, bl.a. inden for 

autobranchen, industri, energi osv. 

• Tysk oprindelse, tilstede i 50 lande

Test protokol: 2020 48988_1



Andre monteringsmuligheder

4-punkts monteringsramme
til nakkebeslag. Bruges ved montering på 
redskabsbærer og gummihjulslæssere. 
Samme redskabsbeslag som HXF 2302



SIKKERHED: Kuglehaner til transportsikring



SIKKERHED: Trykaflastning af udtag til redskab

Trykaflastning af redskab:
• Ved position åben, olien køres i tank i 

stedet for til redskab

• Fjerner tryk fra lynkoblinger

• Sikkerhed ved skift af slagler



SIKKERHED: LED trafiklys og underkøringskofanger



SIKKERHED: Gaffellommer og støtteben

Gaffellommer og støtteben:
• Lukkede gaffellommer for sikker 

håndtering ved af- og pålæsning

• Solide støtteben med stor afstand, for 

øget stabilitet 



SIKKERHED: Kontravægte

Kontravægte:
• Sikre stabilitet i maskinen

• Lav placering, for lavt tyngdepunkt

• 11 vægtskiver – total 90 kg

Option



ERGONOMI: Rækkevidde

SCORPION 330 430

A (m) 3,3 4,3

B (m) 2,9 3,9

C (m) 1,9 2,6

D (m) 0,8 0,9

E (m) 1,9 2,6

F (m) 0,8 1,2

G (m) 3,1 4,1

H (m) 0,4 0,4



ERGONOMI: Rækkevidde med Rotor Flex

SCORPION 330 430

A (m) 2,1 2,3

B (m) 3,3 4,3

C (m) 2,2 2,6

PLUS



ERGONOMI: MY INNER STRENX 

MY INNER STRENX:

• Verdens stærkeste produktionsstål

• 25% vægtbesparelse

• 50% stærkere konstruktion

• ”My Inner Strenx”-Partner

Beregninger godkendt af 
SSAB for brug af deres 

stål



ERGONOMI: HYBRID ARMSYSTEM

Ved hegnsklipning

Parallel



ERGONOMI: HYBRID ARMSYSTEM

Arbejde i grøftArbejde på smalle stier og skovveje

Non-parallel

HYBRID ARMSYSTEM:
• To muligheder

• Parallel
• Non-parallel

• Olien flyttes efter 

Master/slave princip

• Øget flexibilitet

• Højere effektivitet

• Teleskop unødvendig
• Færre smøresteder
• Lettere konstruktion
• Mindre slid

• Enkel konstruktion



ERGONOMI: ROTOR FLEX
PLUS

Rotor Flex SC4:
• Fremfør redskabet til synsfeltet, ved arbejde

• Letter klipning rundt om objekter, fx 

lygtepæle

• Transportposition optimeres. Redskab tæt 

på maskinen, god synlighed af lygter 



ERGONOMI: ROTOR FLEX
PLUS

180° Drejeled

270° Drejehoved



ERGONOMI: AUTO FLEX

AUTO FLEX:
• Automatisk i lodret position til 

Hegnsklipning

• Letter arbejdsdagen

• Skal deaktiveres for at maskinen kan pakkes 

sammen i transportposition

PLUS



ERGONOMI: LogiTec Safe betjening

Ved for højt arbejdstryk eller 
for varmt olie, kommer der 

en akustisk advarsel.

Joystick:
• Danfoss joystick

• Let betjening

• 3 proportional funktioner

• Knapper til omskifterfunktion

S



ERGONOMI: LogiTec Safe betjening

Joystick:
• Danfoss joystick

• Let betjening

• 3 proportional funktioner

• Knapper til omskifterfunktion

Ved for højt arbejdstryk eller 
for varmt olie, kommer der 

en akustisk advarsel.

PLUS



SCORPION 4 S-SERIE PLUS-SERIE

Hydraulikanlæg (l/min @ bar) 52 @ 210 52 @ 210

Tandhjulspumpe (ccm) 32 32

Gearkasse (størrelse) ML52

Tankkapacitet (olie) 80 liter

EFFEKTIVITET: Bondioli gearkasse



EFFEKTIVITET: Basic 

SCORPION 4 S-SERIE PLUS-SERIE

Krav til olieforsyning (l/min @ 
bar)

52 @ 210



EFFEKTIVITET: Forskellige oliemængder til redskaber

EL omskift af oliemængde:
• Spare tid ved omskift mellem 25 

og 40 l/min

• Let adgang

• Undgå mængdedeler

• Reducere varmedannelse af 

hydraulikolien, og sikre lang 

levetid på olien



EFFEKTIVITET: Let overblik over ventilblokkene

https://www.google.dk/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.vector-logo.net%2Flogo%2FDanfoss-27456.html&psig=AOvVaw2-wRO6pZjuuRPLeQo_sFfK&ust=1603954774288000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMido6bb1uwCFQAAAAAdAAAAABAX


Kølersystem
• Holder olien afkølet

• Indtag fra venstre side – væk fra 

afklippet materiale

• Blæser til køler tænder og slukker 

automatisk, i forhold til olietemperatur

• Nem adgang til rengøring

• Anbefales til professionelt brug med 

hård belastning og kontinuerligt 

arbejde

EFFEKTIVITET: Air Stream Control Option



EFFEKTIVITET: Drejeled

Drejeled:
• Kobberbøsninger for lang levetid

• Bolte og bøsninger er 

dimensioneret efter belastningen



EFFEKTIVITET: Canbus ledningsnet

El-skab:
• Vandtæt aflukket el-skab

• God ledningsføring – godt 

overblik for fejlfinding

• Dansk programmeret software



EFFEKTIVITET: Brændstofbesparing 

Brændstofbesparelse:
• Omskift af oliemængde, sikre 

lavere motor omdr. på traktoren, 

så brændstof spares



EFFEKTIVITET: Bio olie
Option

Bio olie:
• SC 4, 80 L bio olie

• Anvendt bio olie - Shell Naturelle HF-E 46

• Standard olie - Shell Tellus S2 VX 46



EFFEKTIVITET: Hurtigskifte

Hurtigskifte:
• Simpelt hurtigskifte sikre let skift 

af redskaber

• I samarbejde med Rotor Flex 

lettes af- og påmontering af 

redskab

Option



EFFEKTIVITET: Lynkoblinger 

Lynkoblinger:
• Flatnose koblinger tillader stort 

flow, og højt tryk

• Let at rengøre med en klud, i 

forbinde med montering

• Hurtig montering af hydraulik ved 

skift af redskaber

Option
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