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GreenTec er et dansk firma som er specialist i maskiner til landskabspleje.

Siden 1979, har GreenTec udviklet et omfattende program af maskiner, med fokus på græs-, 
hæk- eller hegnsklipning.

GreenTec A/S



Historie

1979: Firma grundlagt. Traktor og bilforhandler

1992: Importaftale Spearhead Machinery Ltd
startede

1998: GreenTec startede egenproduktion

2001: Grensav LRS 2001 blev færdigudviklet

2007: Nye produktionsfaciliteter 

2010: Redskabsramme HXF blev udviklet

2014: Kim og Thomas blev medejere af 
GreenTec, sammen med John

2016: Produktionshallerne blev udvidet med 
1,200 m²

2018: 25 års samarbejde med Spearhead 
ophører

2018: Scorpion serie af armklippere udvikles

2019: FR slaglehoved udviklet



• 28 ansatte indenfor udvikling, produktion, lager, salg, marketing og administration

• Ansatte i Tyskland og Frankrig

• 5500m² under tag

• 6500 reservedels nummer på lager

• 2000 solgte maskiner pr. år

• Importører, forhandler og kunder i mere end 30 lande 

Nøgletal for 2021



PRODUKTER

4 forskellige 
redskabsrammer

12 forskellige
SCORPION armklippere

Markedets største udvalg af 
redskaber



Modeloversigt

ReservedeleService

INDHOLDSFORTEGNELSE

Pumpeenhed:
• Køler

• Olie

• Kontravægte

• Underkøringskofanger

• Gaffellommer og støtteben

• Pumpe og gearkasse

• El-tavle (omskift oliemængde)

• Ventilblok

Drejeled:
• RotorFlex

• AutoFlex

• AHC

• Hurtigskifte & Lynkoblinger

Arm:
• STRENX stål

• Hybridarm

• Betjening

• Drejeled

Redskabsmuligheder

4-punktsmontering

Rækkevidde



SCORPION MODELLER

SCORPION 330 & 430 S/PLUS SCORPION 530 & 630 S/PLUS SCORPION 730 & 830 S/PLUS



SCORPION MODELLER

4-Serie 6-Serie 8-Serie

MODELLER 330-4 
S

430-4 
S

330-4 
PLUS

430-4 
PLUS

530-6
S

630-6
S

530-6 
PLUS

630-6 
PLUS

730-8
S

830-8 
S

730-8 
PLUS

830-8 
PLUS

Rækkevidde horisontal 
(m)

3,3 4,3 3,3 4,3 5,3 6,3 5,3 6,3 7,3 8,3 7,3 8,3

Rækkevidde vertikal 
(m)

3,1 4,1 3,1 4,1 5,1 6,1 5,1 6,1 7,1 8,1 7,1 8,1

Transportbredde (m) 1,8 2,2 1,8 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,5 2,4 2,5

Hydrauliksystem 52 l/min @ 210 
bar

52 l/min @ 210 
bar

115 l/min @ 230 bar 125 l/min @ 315 bar 115 l/min @ 230 
bar

125 l/min @ 315 bar

Min. Køretøj (kg) 1.500 2.000 1.650 2.200 4.000 5.000 4.000 5.000 7.000 8.000 7.000 8.000

Egenvægt (kg) 570 590 590 610 1.230 1.270 1.370 1.395 1.475 1.505 1.600 1.630



SCORPION 6 & 8 S-SERIE PLUS-SERIE

Hydraulikanlæg (l/min @ bar) 115 @ 230 125 @ 315

Pumpe LS (ccm) 56 60

Gearkasse (størrelse) M7 M9

Rotor Flex, 270° drejeled Option Standard

Auto Flex, automatisk lodretstilling Option Standard

Belysning LED LED PLUS

SCORPION VARIANTER

SCORPION 
PLUS-Serie

SCORPION         
S-Serie



SCORPION VARIANTER
SCORPION         

S-Serie
SCORPION 
PLUS-Serie



FOKUSPUNKTER

SIKKERHED ERGONOMI

EFFEKTIVITET REDSKABER



SIKKERHED: 4-punktsmontering

Øverste 4-punkt 

Nederste 4-punkt 



SIKKERHED: 4-punktsmontering

DEKRA:
• Worldwide virksomhed der er specialister 

i test og certificering, bl.a. inden for 

autobranchen, industri, energi osv. 

• Tysk oprindelse, tilstede i 50 lande

Test protokol: 2020 48988_1



SIKKERHED: 4-punktsmontering, øverste

K80 Zugmaul Topstang



SIKKERHED: 4-punktsmontering, nederste

K80 Ø50 ZugmaulCat. 2



SIKKERHED: Kuglehaner til transportsikring



SIKKERHED: Trykaflastning af udtag til redskab

Trykaflastning af redskab:
• Ved position åben, olien køres i tank i 

stedet for til redskab

• Fjerner tryk fra lynkoblinger

• Sikkerhed ved skift af slagler



SIKKERHED: LED trafiklys og underkøringskofanger



SIKKERHED: Gaffellommer og støtteben

Gaffellommer og støtteben:
• Lukkede gaffellommer for sikker 

håndtering ved af og pålæsning

• Solide støtteben med stor afstand, for 

øget stabilitet 



SIKKERHED: Kontravægte

Kontravægte:
• Sikre stabilitet i maskinen

• Lav placering, for lavt tyngdepunkt

• 20 vægtskiver – total 430 kg

Option



ERGONOMI: Rækkevidde

SCORPION 530 630 730 830

A (m) 5,3 6,3 7,3 8,3

B (m) 4,7 5,7 6,7 7,7

C (m) 3,4 4,1 4,8 5,6

D (m) 1,8 2,2 2,6 3,1

E (m) 3,0 3,7 4,4 5,0

F (m) 1,5 1,8 2,2 2,6

G (m) 5,1 6,1 7,1 8,1

H (m) 0,4 0,4 0,4 0,4



ERGONOMI: Rækkevidde med Rotor Flex

SCORPION 530 630 730 830

A (m) 2,6 3,2 3,8 4,3

B (m) 4,7 5,7 6,7 7,7

H (m) 3,0 3,6 4,2 4,9



ERGONOMI: MY INNER STRENX 

MY INNER STRENX:

• Verdens stærkeste produktionsstål

• 25% vægtbesparelse

• 50% stærkere konstruktion

• ”My Inner Strenx”-Partner

Beregninger godkendt af 
SSAB for brug af deres 

stål



ERGONOMI: HYBRID ARMSYSTEM

Ved hegnsklipning

Parallel



ERGONOMI: HYBRID ARMSYSTEM

Arbejde i grøftArbejde på smalle stier og skovveje

Non-parallel

HYBRID ARMSYSTEM:
• To muligheder

• Parallel
• Non-parallel

• Olien flyttes efter 

Master/slave princip

• Øget flexibilitet

• Højere effektivitet

• Teleskop unødvendig
• Færre smøresteder
• Lettere konstruktion
• Mindre slid

• Enkel konstruktion



ERGONOMI: ROTOR FLEX

ROTOR FLEX:
• Bedre udsyn til redskab

• Øget fleksibilitet

• Højere effektivitet

• Optimeret transportsikkerhed



ERGONOMI: ROTOR FLEX

SCORPION 530 630 730 830

A (m) 2,6 3,2 3,8 4,3

B (m) 4,7 5,7 6,7 7,7

H (m) 3,0 3,6 4,2 4,9

180° Drejeled

270° Drejehoved



ERGONOMI: AUTO FLEX
AUTO FLEX:
• Automatisk i lodret position til 

Hegnsklipning

• Letter arbejdsdagen

• Kørsel fremad og bak mulig

• Standard på SCORPION PLUS modellerne

• Skal deaktiveres for at maskinen kan pakkes 

sammen i transportposition



ERGONOMI: LogiTec Safe betjening

Ved for højt arbejdstryk eller 
for varmt olie, kommer der 

en akustisk advarsel.

Joystick:
• Danfoss joystick

• Ergonomisk design 

• 4 proportional funktioner

• Knapper til omskifterfunktion



EFFEKTIVITET: Auto Height Control (AHC)

AUTO HEIGHT CONTROL:
• Aflaster chaufføren

• Øget trafiksikkerhed

• Færre reparationsomkostninger

• Øget kapacitet

• Trinløs indstilling 

Option



SCORPION 6 & 8 S-SERIE PLUS-SERIE

Hydraulikanlæg (l/min @ bar) 115 @ 230 125 @ 315

Pumpe LS (ccm) 56 60

Gearkasse (størrelse) M7 M9

Tankkapacitet (hydraulikolie) 220 liter

EFFEKTIVITET: Bondioli gearkasse



EFFEKTIVITET: Forskellige oliemængder til redskaber

EL omskift af oliemængde:
• Spare tid ved omskift mellem 50 

og 85 l/min

• Let adgang

• Undgå mængdedeler

• Reducere varmedannelse af 

hydraulikolien, og sikre lang 

levetid på olien



Påkørselssikring og 
Hybridarm (AHS)

PVG ventil med 
integreret sikkerhed

Auto Height
Control ventil

EFFEKTIVITET: Let overblik over ventilblokkene

https://www.google.dk/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.vector-logo.net%2Flogo%2FDanfoss-27456.html&psig=AOvVaw2-wRO6pZjuuRPLeQo_sFfK&ust=1603954774288000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMido6bb1uwCFQAAAAAdAAAAABAX


Kølersystem
• Holder olien afkølet

• Indtag fra venstre side – væk fra 

afklippet materiale

• Blæser til køler tænder og slukker 

automatisk, i forhold til olietemperatur

• Nem adgang til rengøring

EFFEKTIVITET: Air Stream Control



EFFEKTIVITET: Drejeled

Drejeled:
• Kobberbøsninger for lang levetid

• Ingen skarpe kanter, minimal slid 

på hydraulikslanger



EFFEKTIVITET: Canbus ledningsnet

El-skab:
• Vandtæt aflukket el-skab

• God ledningsføring – godt 

overblik for fejlfinding

• Dansk programmeret software



EFFEKTIVITET: Bio olie
Option

Bio olie:
• SC 6 og 8, 220 L bio olie

• Anvendt bio olie - Shell Naturelle HF-E 46

• Standard olie - Shell Tellus S2 VX 46



EFFEKTIVITET: Brændstofbesparing 

Brændstofbesparelse:
• LS pumpe der vinkler ud og spare 

effekt

• Omskift af oliemængde, sikre 

lavere motor omdr. på traktoren, 

så brændstof spares

• Let konstruktion, færre kilogram 

at transportere



EFFEKTIVITET: Hurtigskifte

Hurtigskifte:
• Simpelt hurtigskifte sikre let skift 

af redskaber

• I samarbejde med RotorFlex lettes 

af- og påmontering af redskab

Option



EFFEKTIVITET: Lynkoblinger 

Lynkoblinger:
• Flatnose koblinger tillader stort 

flow, og højt tryk

• Let at rengøre med en klud, i 

forbinde med montering

• Hurtig montering af hydraulik ved 

skift af redskaber

Option



REDSKABER: 



REDSKABER: Løvblæser LG

Løvblæser LG:
• Blæser afklippet materiale af 

vejen

• Pænt og integreret under 

maskinen

• Benytter et fjernudtag fra 

traktorens hydrauliksystem

• Oliemængdedeler sikre korrekt 

olieforsyning af blæseren  



REDSKABER: Hegnsklipning

REDSKABER RM 232 LRS 2002 LRS 2402 HX 170 HX 230 HX 270

Arbejdsbredde (m) 2,3 2,0 2,4 1,7 2,3 2,7

Egenvægt (kg) 310 198 239 180 220 260

Max. grentykkelse (cm) Ø4 Ø16 Ø21 Ø11 Ø11 Ø11

Max. fremkørselshastighed (km/h) 4 5 5 2 2 2

Min. oliemængde (l/min./olietryk) 50/180 50/180 50/180 50/190 50/190 50/190

Alt. oliemængde (l/min./olietryk) - 85/150 85/150 - - -

PASSER TIL

HXF - 3302 3302 -

SCORPION 6/8 6/8 6/8



REDSKABER: Hækklipning

REDSKABER RC 162 HS 212 HS 242

Arbejdsbredde (m) 1,6 2,1 2,4

Egenvægt (kg) 200 132 145

Max. grentykkelse (cm) Ø4 Ø6 Ø6

Max. fremkørselshastighed (km/h) 2,5 5 5

Min. oliemængde (l/min./olietryk) 50/180 50/190 50/190

Alt. oliemængde (l/min./olietryk) - - -

PASSER TIL

HXF 3302 3302

SCORPION 6/8 6/8



REDSKABER: Græsklipning

REDSKABER FR 122 FR 162 GT 135 GT 155 S 165 S 190 S 210 S 240

Arbejdsbredde (m) 1,2 1,6 1,35 1,55 1,65 1,9 2,1 2,4

Egenvægt (kg) 320 360 410 460 70 82 90 102

Max. grentykkelse (cm) Ø4 Ø4 Ø7 Ø7 - - - -

Max. fremkørselshastighed (km/h) 5-7 5-7 5 5 3 3 3 3

Min. oliemængde (l/min./olietryk) 85/230
85/315

85/230
85/315

85/280 85/280 34/180 34/180 34/180 34/180

Alt. oliemængde (l/min./olietryk) - - 110/300 110/300 - - - -

PASSER TIL

HXF - - - - - - - -

SCORPION 6/8 6/8 8 PLUS 4/6/8 6/8



Vedligehold

Dagligt vedligehold:
• Kontroller for revner løse dele og buler

• Undersøg for lækage fra olieslanger, motor, 

fittings

• Kontroller oliestand på gearkasse og 

hydraulikanlæg

• Smørepunkter smøres efter anvisninger

Periodisk vedligehold:
• Returfilter og trykfilter skiftes ved 50 timer, 

derefter 500 timer (eller en gang årligt)

• Olie i gearkassen, skifteinterval 500 timer 

(eller en gang årligt) 

FÅ ET GRATIS FILTERSÆT, NÅR DU 
KØBER EN SCORPION ARMKLIPPER



PÅ GREENTEC PRODUKTER

2 års garanti:
• 1. år:

100% garanti (undtaget sliddele)

• 2. år:

Fabriksgaranti på fabrikationsfejl 

After-Sales Service:
• Telefon: 76 33 36 90

• E-mail: service@greentec.eu

• Reklamationssager indsendes på ekstranettet:

https://greentec.eu/da/extranet/complaints/

mailto:service@greentec.eu
https://greentec.eu/da/extranet/complaints/


Website

Link til hjemmeside, tekniske 
informationer.

https://greentec.eu/da/extranet/spareparts

https://greentec.eu/da/extranet/spareparts


Originale reservedele fra GreenTec

Reservedelsafdelingen:
• Telefon: 76 33 36 99

• E-mail: parts@greentec.eu

• Åbningstider:

• Mandag til torsdag: 7:30 – 16.00

• Fredag: 7:30 – 15:00

mailto:parts@greentec.eu
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